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Postovani,

kompanija Tehnix vodeca je eko in-
dustrija za proizvodnju strojeva,
opreme i postrojenja za odrZivo
gospodarenje otpadom i procisca-
vanje voda.

Stalno istrazivanje i razvojnovih
proizvoda bazirani na vlastitom
iskustvu izneposredne prakse na do-
macem i EU trzistu dali su nam raz-
vojni potencijal da veliko teoretsko i
prakti¢no znanje ugradimo u nove
tehnologije te time bitno doprine-
semo zastiti otpadnih voda i gospo-
darenju muljem.

Kompanija Tehnix svojim tehnitkim rjeSenjima baziranim na
iskustvu, razvijenim na suradnji europskih i domacih eksperata,
stru¢njaka za biologiju, za otpadne muljeve i odrZivi razvoj si-
gurno moze garantiratikvalitetu prociSc¢avanja otpadnih voda
kompostiranja otpadnog mulja uz najniZe troskove odrzavanja.

S postovanjem
Buro Horvat,
predsjednik kompanije

AS CILJ JE ZADOVOLJAN KUPAC

OUR GOAL IS SATISFIED CUSTOMER

Dear Business Partners,

Tehnix is a leading eco-
industry for the production
of machinery, equipment
and plants for sustainable
waste management and
waste water treatment.

Continuous research and
development of new products
based on our own experience
fromdirect practice in the do-
mestic and EU markets have
given us the development po-
tential to incorporate exten-
sive theoretical and practical
knowledge into new technologies and thus significantly con-
tribute to wastewater protection and sludge management.

With its technical solutions based on experience, deve-
loped in cooperation with European and domestic experts,
biologists, waste sludge and sustainable development, the
company Tehnix can surely guarantee the quality of waste-
water treatment and composting of waste sludge at the
lowest maintenance costs.

With respect, Duro Horvat, CEO

POSLOVNI KONTAKT / BUSINESS CONTACT

Zeljko Horvat, dipl. ing. str.
gsm +38598 30 3665
zeljko.horvat@tehnix.com

Vlado Balent
gsm +38598 241787
vlado.balent@tehnix.com

Marko Povijag, struc. spec. ing. aedif.
gsm +38599 219 5813
marko.povijac@tehnix.com

Igor Habus, dipl. oec.

gsm +385 99 346 8825
igor.habus@tehnix.com

TEHNICKI KONTAKT/ TECHNIC CONTACT

Nikola Golub, ing. str.

gsm +38599 393 9927
nikola.golub@tehnix.com

Dubravko Horvat, dipl. ing. str.
gsm +385 98 426 665
dubravko.horvat@tehnix.com

Ivica Levaci¢, dipl. ing. str.
gsm +38598 9832135
ivica.levacic@tehnix.com

Matej Lesar, mag. ing. mech.

gsm +38599 492 2757
matej.lesar@tehnix.com

SERVIS / SERVICE

Tomislav Matosi¢, ing. el.
gsm +38598 388 395
servis@tehnix.com

Zoran Kalsan, ing. el.
gsm +38599 2327828
zoran.kalsan@tehnix.com

Mladen Boljesi¢
gsm +38598 293217
mladen.boljesic@tehnix.com

Mario Turk
gsm +38599 5461256

Tehnix 3.




BIOROTORI TEHNIX
BIOROTORS TEI:INIX
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odrZavanje bio mase

. Aeracijska komora

TEHNOLOSKE CIJELINE BIOROTORA

7. Sekundarno talozni bazen aerobno-bioloSki prociséene otpadne vode
8. Prepumpni sustav za povremeni povrat aktivnog mulja za potrebe

. Prihvatna komora za prihvat krutih tvari, krpa, drva i ostalog

. Pjeskolov - komore za prihvat pijeska, $ljunka, pepela i ostalog
. Prepumpna podizna stanica s ugradenim duplim muljnim pumpama tip Tehnix
. Primarni bazen - dozator bio mase rotirajuceg polipropilenskog motora

. Rotor ispunjen polipropilenskim protocnim sacastim blokovima za

nitrifikacije

10.Redukcija aktivnog mulja
11.1zlazna komora za uzorkovanje uzoraka i pristup za izvlacenje

nakuplienog mulja

9. Separatna reSetka ugradena prije izlaza vode iz BIOROTORA

Ekvivalent osoba Dnevni dotok f : ffi ; i & Instalirana
osauorsa | oy | i | O prepu | Teragon
Device type No. of pggf,ons per Da/[lg1 z?jg/y gate [kg BPK5/dan] AxBXH [m] AxBXH [m] Installed power
BRT-50 8 3 7,00 x 2,25 x 2,25 8,0x2,25x 0,20 160 3,0
BRT-100 100 10 6 7,00 x 2,25 x 2,25 8,0x2,25x 0,20 160 3,0
BRT-200 200 20 12 8,00 x 2,25 x 2,25 9,0x2,25x 0,20 200 3,5
BRT-300 300 30 18 9,00 x 2,25 x 2,25 10,0 x 2,25 x 0,20 200 3,5
BRT-400 400 40 24 11,00 x 2,25 x 2,25 12,0x 2,25 x 0,20 200 3,5
BRT-600 600 60 36 11,00 x 2,50 x 2,50 12,0 x 3,00 x 0,20 250 4,5
BRT-800 800 80 48 12,00 x 2,50 x 2,50 13,0 x 3,00 x 0,20 250 5,0
BRT-1000 1000 100 60 12,00 x 2,50 x 2,50 13,0 x 3,00 x 0,20 315 6,0
BRT-1250 1250 125 75 13,50 x 2,50 x 2,50 14,5x 3,00 x 0,20 400 7,0
1ZLAZ
- - - prociScene vode
MEHANICKO - FIZIKALNA osnm I_ Bioloska razgradnja _| I_ _| -izlazni parametri
| Mechanical-physical treatment | | Biological breakdown | | | zadovoljavaju uvjete
PRIPRENA [ AERACIJA BIOLOSKI REAKTOR STABILIZACIA UZORKOVANJE propisane u Pravilniku
ULAZ | Biomass | | Aeration Biological £ | | Sampling | 0 granicnim
otpadne proparat [ vrijednostima emisija
vode | | | @ @ @ | | | otpadnih voda
T T T
INPUT | | | ||| | OUTPUT
wastewater REesriEaTKA ’;:‘::: e e proTow| Output parameters
| I ! ! ! | T | meet the

Prethodni stupanj pro¢is¢avanja
Pretreatment stage

L

I. i Il. Stupanj prociséavanja
I. and ll. Treatment stage

I__
L

requirements laid
down in Regulation on
limit values of waste
water emissions




UREDAJI ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA AGLOMERACHAMA
WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN AGGLOMERATIONS

Primjer dobre prakse

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA DO 2000 ES-a
ULAZ — T s ,/' W"
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1 - CRPNI BAZEN S PREDPROSTOROM
GRUBE RESETKE

2 - IZLAZNI SABIRNI PROSTOR

3 - UMIRUJUCA DIONICA S MJERACEM
PROTOKA

4 - RESETKA (SITO)
5 - BIO-ROTOR 1000 ES (2 komada)
6 - UPRAVLJACKI | SANITARNI KONTEJNER

5

IS - REVIZIJSKO OKNO ISPUSNOG
CJEVOVODA

EK - STRUJA, UPRAVLJANJE

@ - HIDRANT

et
CIIEVHI PREPUST

Najbolja bioreaktorska postrojenja srednjih kapaciteta za naselja - kompaktni uredaji s bioloSko-aerobnim procis¢avanjem otpadnih voda i
rjeSenjima za zbrinjavanje mulja

Kompletan biorotor, uredaj za procis¢avanje otpadnih voda, izraden iz INOX materijala

-




UREDAJI ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA AGLOMERACIJAMA
WASTEWATER TREATMENT PLANTS INAGGLOMERATIONS

Primjer dobreTJ_r‘gke

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA 400 ES-a

ror KOLEKTOR1\° = [Frwl |1
—» '\@ s
\ X |

1 - UPRAVLJACKI KONTEJNEF%-.._C‘;_I
2 - KONTEJNER 1100 lit.

3 - PUZ - FINA RESETKA

4 - BIOROTOR 400 ES

5 - KONTEJNER ZA MULJ 7 m?

IS - REVIZIJSKO OKNO ISPUSNOG '
CJEVOVODA

EK - STRUJA, UPRAVLJANJE
PM - POVRAT MULJA

Tehnolo3ko rjeSenje uredaja za prociScavanje ot-
padnih voda na kojem se osim procis¢avanja voda
prihvaca mulja u specijaliziran kontejner spremnik.
U kontejneru se mulj iscjedi i kao polusuha tvar
spreman je za transport. Kontejner izveden za ma-
nipulaciju kamionom podizatem, kamionom koji ko-
munalna firma ima u svom voznom parku. Spremnik
s muljem se odvozi na centralni uredaj za obradu
mulja.

Najbolja bioreaktorska postrojenja za mala naselja - kompaktni uredaji s bioloSko-aerobnim prociS¢avanjem otpadnih voda i rjeSenjima za
zbrinjavanje mulja




IJANTE TLOCRTNIH SHEMA UREDAJA ZA PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA IZ NASELJA i3
' VARIANTS OF LAYOUT SCHEMES FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

BIOROTOR

Vew 1

Presjek uredaja za prociScavanje otpadnih voda iz naselja
Cross section of wastewater treatment plant

UPRAVLJACKO LABORATORIJSKI 0BRADA
SKLADISNO-SERVISNI OBJEKT MULJA

3

2500

BIO FILTER

2591
3000
3000

|

I
12000

Z KANALIZACLISKA CRPNA AGREGATA 5A
KOMPLETNCOM ARMATUROM Q=617 Hman=7. Tar

Najbolja bioreaktorska postrojenja srednjih kapaciteta za naselja - kompaktni uredaji s biolosko-aerobnim procis¢avanjem otpadnih voda
s mjera¢ima protoke na ulazu te izlazu iz uredaja
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ADNE VODE

EVAKUAGIISKI ISPUST- BYPASS

ODOVODNIA MULJA

A

POVRAT QDMULJINE VODE




UREDAJI ZA PROCISCAVANJE OTI
WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN /

Primjer dobre prakse
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REKONSTRUKCIJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA 1000 ES-a

I_\l Al . Y .;:"_3\) ::4“1 | '/1.5.\' lllh_ﬂ Z%: . . it _ _| =

' | kanaLizaciud' /=T | = 6 gl |-|ero
d TLAGHI VOO T | 2 | ———
= 1 adl - EISTILNA NAPRAVA

REKONSTRUKCIJA ULAZNOG SAHTA
UPRAVLJANI MODUL BIOROTORA

KONTEJNER V= 1100

VIJCANO SITO

BIOROTOR 1000 ES-a

KOMUNALNI KONTEJNERI ZA SPREMANJE BLATA
SEKUNDARNA TALOZNICA OSTALA U FUNKCIJI
POSTOJECI IZLAZNI SAHT

GLAVNI ORMAR - STRUJA

POVRAT MULJA




ADNIH VODA NA AGLOMERACIJAMA
TREATMENT PLANTS IN AGGLOMERATIONS

Primjer dobre prakse

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

PRESJEK
POSTOJECE UGRADNJA PRIHVATNE POSTOUEC [ N
QKNG KOMORE BIOROTOR 5
s e e =
= N
7
1 NE
Sl —— R
E
4500
WARLIANTA 1 1
: -
1
1
1
- .;‘.’-‘?"*u
POSTOJECE — . N
OKNO o R Ugradnja prihvatne komore na
A e e BIOROTOR postojeci kanalizacijski sustav
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trajanje radova sedam dana

DINAKS UZORKA: 213731 OV

Wetoo uzorkovanis: | HAN 150 8687-10:2000° Ty
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ISPITIVANI PARAETAR | REZULTAT | MOK™* |  frpyey HETODA
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Frama ispitanim parametrima uzorak otpadne vode (213021 OV SUKLADAN je prema odiedbame vedopravie
dazvole Klass: UP/1*-325-04/ 12-05/0000249, Ur Braoj: 374-3503-117-7, Zagreb, 18.01.2017,
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Jelena Menadic, san.teh.
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ffﬁ-”TEHNOLOSKI POSTUPAK I STUPANJPROCIQCAVANJE OTPADNIH VODA!
TECHNOLOGICAL PROCESS OF I STAGE OF WASTE WATER TREATMENT

1. RESETKA I PUZNIVIAK TR T SO
2. PJESKOLOV I MASTOLOV . [
3. ANAEROBNISPREMMIK B ®
4. DENITRIFIKACIA : ] )
5. AERACIJSKI BAZEN - NITRIFIKACHIA 7 1ZLAZ
6. STABILIZACIA - PREPUMPNA - BIOMASA . 18 V\‘% : OUTPUT
7. BIOROTOR, PRIMARNI BAZEN
8. SEKUNDARNA TALOZNICA : : : ® K
9. STABILIZACIA-FILTER BIOBOX 1 A . %
10. IZLAZNA KOMORA -UVDEZINFEKCIJA  uLAZ ; - e
INPUT % : T é
1. GRID AND WORM SCREW 3
2. SAND TRAP AND GREASE TRAP w— ] & \é “ \ % C ® L5) %
3. ANAEROBIC TANK
4 ENITRIFICATION : @ é i)/ J é @ @
5. AERATION POOL - NITRIFICATION ] ]
6. STABILIZATION - PREPUMPING - BIOMASS % _,“ i 3 S @ € @
7. BIOROTOR, PRIMARY POOL = S ] 3
8. SECONDARY SEDIMENTATION TANK R - -
g, STABILIZATION - FILTER BIOBOX
10. OUTPUT CHAMBER - UV DESINFECTION
1ZLAZ
mﬂﬂém::“—'i i_ Biolotka razgradnja [ Biological breakdown s::l I::Ixm _i i_FIbernlnbm Lll-'llvl:’r:n_i pmf{lfdf:ne
lgll.ﬂ:lz :“:&wu- T | | f— Dentrifikacqa Jein Pirena s | | | ﬂm;
otpadne
o | T ] Sigglis vt
INPUT St | | @ l_l i l l kg},{ /.J | | | |zlazni parametri zadovoljavaju uvjets
z;i:f n:::m 5“'.2 ...'ﬂ..w.' | | Anzarabicpeal Denitrification nem;:'j:[’;n—nuﬁm srepanation | | | g:s;?;&:r:;ﬁtkuu:s:‘ﬁ‘"\i‘gﬁ
o) 5) ®@ @ 10 [ ® Cutpat poremeters meet e
Prethodn stupen protitéavaria | ! - . :;:‘:; | | | req]\_liremems lafd down in Regatation
__ Poememsage | | ‘lUhSupepolcaene/Lland lvestmentstage T o g
Tehnologka shema rada:
e, SoEs pitisndgrioilax o
!?g:l?”r:z;\?:i :'?Umr “Jgjnfg T T T _:E T lzlazna komora
Az e :gt:ag;:tj: |IERsas asas, H Q::E"' g::;,_‘ ugradio bi se filter
komunalne 1@ | s e EiE_iﬁ i istess
otpadne s o st e L = o Prorg F
vode i —
e Akuraiscjeas viging s Iﬁ*" : |: - iIE i I\'i- : fisz =
rxin-aluu:m| 5 = " . ' . 7,< A i

DVIJE POTOPNE PUMPE
(s nepovratnim ventilom, vodilicama i plovcima:

‘ Prihvatno taloZna komora BRT - |




SKO POSTROJENJE KAPACITETA 1000 do 20 000ES
BIOREACTOR PLANT CAPACITY TOO_Q tQ .2_0 QOO PE

————a 7

20000

ES 20 000

Kolonije bakterija
na bioloskoj opni
biorotora

l Ativne
bakterije pod

o £ 4 ; & elektronskim mikroskopom
TEHNOLOSKI POSTUPAK BIOREAKTORSKOG TECHNOLOGICAL PROCESS OF BIOREACTOR PLANT FOR
POSTROJENJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA WASTEWATER TREATMENT PLANT
1. Ulazno okno sa resetkom - odvajanje krutina 1. Input window with a grid - separation of solids
2. Prihvatna komora-homogenizacija otpadne vode i pumpe 2. Intake chamber - waste water homogenization and biomass
zapripremu biomase preparation pump
3. Taloznik, pjeskolov i mastolov 3. Sedimentation tank, sand trap and grease trap
4. Primarni bioreaktor - rotirajuci PP bubanj 4. Primary bioreactor - rotating PP drum
5. Aeracijska komora - oksidacija amonijaka - nitrifikacija 5. Aeration chamber - ammonium oxidation - nitrification
6. Sekundarna talozna komora - taloZenje suspendiranih Cestica 6. Secondary sedimentary chamber - settlement of suspended particles
7. Labirintni filter biobox - stabilizacija i smirivanje toka 7. Labyrinth filter biobox - stabilization and quieting of flow
8. Recirkulacija toka - povrat mulja 8. Recirculation of flow - sludge return
9. Izlazno okno 9. Output window
10. Mimovod i sustav zapornica 10. Bypass and stoppers system
| Mehanitko-fizikalnacbrada | | Biolozka razgradnja T ]
Mechanical-physical treatment | | Biological breakdown
‘ briprema Mastolov 11 Aeracija Bioloski reaktor Stabilzacija ‘ ‘ Uzorkovanje ‘
Az | e | | ]| e R B
otpadne
vode | T " [T L ] | P ode
jeskolov
o =) | ] | | | (L[| ooreur
water Grid gk STudge Flow measurement water
‘ [ 1 1 i 1 [} Izlazni parametri zadovoljavaju uvjete

Prethodni stupanj pro¢is¢avanja 1. i1l. Stupanja protid¢avanja

I
propisane u Pravilniku o grani¢nim
Pretreatment stage L |.and Il. treatment stage J vrijednostima emisija otpadnih voda

Output parameters meet the

Vigak mulja requirements laid down in Regulation
Excess sludge on limit values of waste water

emissions
‘ Muljna voda i ‘

\

’ Sludge water

Obrada mulja / Sludge treatment ‘




BIOREAKTORSKA POSTROJENJA
BIOREACTOR PLANTS

OCJEDNA VODA
OD MULJA

MULJ

ULAZNA KLIZNA INDUSTRIJSKA VRATA

ZRAKOVOD

v sanilame

pogonski konleinef| [~ | XOT\"DRENI KK Tm3

I I l ‘i'i 3]

| 3 PARKIRNA MIESTA 24 (1)
| DSOBNE AUTOMOBILE

] ] I*
ko

OPIS DESCRIPTION OF TECHNOLOGICAL PROCESS

TEHNOLOSKOG 1. RECEPTION WATER CHAMBER WIT PUMPS 7. POOLS FOR AERATION WITH FILLERS FOR
PROCESA 2. COARSE REAR GRID FOR RECEPTION AND BIOLOGICAL PRE-TREATMENT
1 PRIHVATNA KOMORA WASHING OF SOLIDS 8. PREPUMPING SYSTEM FOR RETURN OF
VODE S PUMPAMA 3. REARHYDRAULIC STATION 4 x1.7kW AND ACTIVATED SLUDGE
2. GRUBA PODIZNA BIOMASS PREPARATION 9. ROTARY WATER MIXING SYSTEM IN
RESETKAZAPRIHVATTE 4. GREASE TRAP CAPACITY POOLS 2x1,1kW
ISPIRANJE KRUTINA 5. BIOROTORS (BIOLOGICAL ROTARY 10. STABILIZATION CHAMBER
3. PODIZNA HIDRAULICNA WATER TREATMENT) 11. OUTPUT CHAMBER (OPTION WITH
STANICA 4x17kW TE 6. PRIMARY SEDIMENT POOLS FLOWMETER)
PRIPREMA BIOMASE _
4. PJESKOLOV MASTOLOV
5. BIOROTORI
(ROTACIJSKA BIOLOSKA
OBRADA VODE)
6. PRIMARNO TALOZNI
BAZEN|
7. BAZENI ZA AERACIUS
PUNILIMA ZA BIOLOSKI
PREDTRETMAN
8. PREPUMPNI SUSTAV ZA
POVRAT AKTIVNOG
MULJA
9. ROTACIJSKI SUSTAV
MIJESANJA VODE U
BAZENIMA 2x1,1kW
10. STABILIZACIJSKA
KOMORA
11. IZLAZNAKOMORA
(OPCIJAMIERAC
PROTOKA)

12._Tehnix



OPREMA UREDAJA ZAbPROCIQCAVANJE VODA - PUZNI SEPARATOR
o e WATER PURIFICATION EQUIPMENT - WORM SEPARATOR

Puzni separator Tehnix u funkciji grube i fine reSetke za vertikalnom ili kosom ugradnjom na uredajima za procis¢avanje otpadnih
voda. zradeni su od nehrdajuceg Celika, izvlace krutine preko perforiranog puZnog sita i transportiraju na kompakor, automatsko

ispiranje vode pomocu mlaznica. Automatiziran rad preko senzora nivoa vode i vremenskog releja gdje nije potrebno osoblje za
redovito ¢iScenje resetke.

VERTIKALNI PUZNI SEPARATORI - ugradnja u biorotore

WERTIKALNO SRIRALND SITO -
00 NEHREAJUCES CELIKA AIS| 304 Li&
& KOMPAKTOROM BOANO

IZBACIVANJE
POCINGANI KONTEINER QTPADA D 300
Z4 PRIHVAT OTPADA

ISPIRANIE SITA,

| PRIKLIUCAK 2 KOTA
UREBIENDG

| ] | TERENA Standardne di

-—% - (R J ZAERRT LC L
| — [mm] § [mm]

LIESTVE
— TLAGNIVOD g 1500 2870 1000 410

NEHRBAJLC CELIK
[ 1 * * KOTA DNA 2000 3370 1000 410

' deeeren och0 3870 (4000 440

Le

=

REVIZIIA
POKLOPAC

"
FH_TEL_‘I_IIIII

|
LAz Y 3000 4370 1500 410
ﬁ FREPUMPMA KOMORA &gzﬁl‘?kr:;“[
S ELOVEINA, VODILICAMA | ANCEI @g 27 | kowore 3500 4870 2000 410
. — P1 B o
a 77 2 F ] 4000 5370 2500 410

KOSI PUZNI SEPARATORI - ugradnja u otvoreni betonski kanal

KOMPARTOR oo

KOSI PUZNI SEPARATOR i
0D NEHRBAJUCEG CELIKA AISI 304 i
S KOMPAKTOROM

MLAZNICE ZA
ISPIRANJE SITA, VRECA
PRIKLIUCAK I
_________________ -
sewzonza = o
NIVQ VODE

-1 DOLAZ]

T A
e S S SRS ! et se e et sate

1
R v ¥
2 e 6'0'0'0'0'6'0'0'0'6"0:0;0;0:0:0:0;0:6:: : S

PUZ 5 CETKAMA
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Puzni separatori namijenjeni su za izvlacenje krutog sadrZaja promjera do 8 mm ZAVIESE PERFORACLAMA KOMPAKTOR

iz tehnoloskih otpadnih voda ili fekalnih otpadnih voda. Ugraduje se u funkciji
predtretmana u procesu obrade otpadnih voda i prethode bioloskoj fazi
procis¢avanja. lzdvajanjem krutina rasterecujemo otpadnu vodu Sto direktno

Vev 1

utjece nakvalitetu prociscavanja.
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WATER PURIFICATION EQUIPMENT
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BIDENHANCERS FOR THE ENVIRONMENT ond accurote

SluZi za aktivaciju bioloske razgradnje organskih supstratau
otpadnim vodama koje idu u UPOV

Bioaktiventi / Bioactivents Gazne reetke / Treads

Upravljatki ormar /
Control cabinet

Telemetrija posebno prilagodena
svakom postojecem sustavu za
procis¢avanje voda

Teleme- try specially created to
any existing water purification
system
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OPREMA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE VODA
WASSIRRBGIPITIEN EQUIPMENT

o

" Difuzor / Diffuser

INOX biorotor s automatskim mehanickim izvlaka¢em tkanina

INOX biorotor with automatic mechanical fabric extractor
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Vrlo jednostavna i prihvatljiva rjeSenja za prihvat voda iz kampera, stajalista, kampova, odmorista...
Very simple and acceptable solutions for receiving water from campers, stops, camps, rest areas...
+ :;:T':"- - b
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Ugradnja biorotora u raznim uvjetima za vaSe domove, stambena naselja, turisticka naselja i gospodarske objekte
Installation of biorotors in various conditions for your homes, residences, tourist resorts and commercial housing

Okvirna EU direktiva o otpadu iz 2008. godine (Direktiva 2008/98 /EC Vije¢a 0d 19. studenoga 2008. 0 otpadu) je trenutni pravni temelj u svim drzavama

¢lanicama Europske unije kojim se ureduje sastav modernog sustava upravljanja komunalnim otpadom. Cak i izvan EU-a, postavlja standarde koji predstavljaju
neophodne norme za drustveno odgovorno gospodarenje otpadom.

The EU Waste Framework Directive 2008 (Directive 2008/98/EC of the council from 19 November 2008 concerning waste) is the current legal basis in all EU

member states governing the composition of a modern municipal waste managment system. Even beyond the EU, it sets standards that represent the norm for
environmemtally friendly waste management and are therefore indispensable.

16 Tehni\x‘



ThANSPORT, UGRADNJA | MONTAZA
TRANSPORTATION, CONSTRUCTION AND INSTAL_LATION _
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U sklopu kompleksa hotela u Sloveniji - sa automatskim izvlaka¢em krutina
Within the hotel complex in Slovenia - with automatic extraction of solids

Biorotor, kontejner za prihvat mulja i upravljatki objekt / Biorotor, sludge ~ MontaZa kontejnerskog Biorotora u Radni¢kom kampu u Iraqu / Installation
receiving container and management facility of biorotor container type in workers camp in Iraq

Ugradnja u betonski bazen Nadzor i kontrola rada tokom cijele godine
Installation in a concrete pool Operationsupervision and control year around
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Tehnologija biorotora i bioreaktorskih postrojenja za pro€is¢avanje
komunalno sanitarnih voda

Pravni okvir EU:

Vodna politika EU-a temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama, kojom se u Europi nastoji nametnuti rezim integriranog
upravljanja vodnim podruc¢jem. To je sveobuhvatan sustav osmi$ljen za zastitu svih voda i postavlja jasne ciljeve, tako
da se “dobro stanje voda” postiglo za sve vode u Europi do 2015. i da se na podrucju cijele Europe provodi odrzivo ko-
riStenje voda. Najvaznije direktive iz sektora upravljanja vodama su:

® Direktiva o proc¢is¢avanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EEZ;

® Direktiva o vodi za pice, 98/83/EZ;

® Mjerenja pitkih voda, 79/869/EEZ, 81/855/EEZ, 2018/853;

® Povrsinske vode za pice, 75/440/EEZ, 79/869/EEZ, 2018/8583;

® Podzemne vode, 80/69/EEZ, 2018/8583;

©® Nitratna direktiva, 91/676/EEZ;

® Direktiva o vodi za kupanje, 76/160/EEZ;

® Opasne tvari ispustene u vode, 76/464/EEZ, 2006/7/EC, 2000/60/EEZ;
® Ziva iz kloralkalnih industrija, 82/176/EEZ, 2008/105/EC;

® Ostala ispustanja Zive, 84/156/EEZ, 2008/105/EC;

® /spustanja kadmija, 83/513/EEZ, 2008/105/EC;

® /spustanja heksaklorocikloheksana, 84/280/EEZ, 2008/105/EC;

® Prva lista tvari, 86/280/EEC, 88/347/EEZ, 90/415/EEZ, 2008/105/EC;
® Voda za Skoljke, 79/923/EEC, 2000/60/EZ;

® Voda za ribe, 78/659/EEC, 2000/60/EZ;

® Okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EZ

Najvazniji zakonski i podzakonskih akata u RH, koji reguliraju prikupljanje i pro¢iS¢avanje otpadnih voda su:

® Strategija upravijanja vodama (91/08)

® Plan upravljanja vodnim podrucjima

® Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva

® Zakon o vodama (66/19)

® Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 9/11, 56/13, 120/6, 127/17, 66/19)
® Uredba o standardu kakvoce voda (96/19)

® Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10, 141/15)

® Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Odvodnja i prociscavanje otpadnih voda

Osnovna EU direktiva koja regulira prikupljanje i proc¢iS¢avanje otpadnih voda je Direktiva o procis¢avanju komunalnih
otpadnih voda, 91/271/EEZ

Temeljni ciljevi Direktive 91/271/EEZ su:

zastititi okoli$ od negativnih u€inaka ispusta otpadnih voda, te

primijeniti standarde efluenta (koli¢ine i kakvocée otpadnih voda).

Direktiva 91/271/EEZ je u potpunosti provedena u RH regulativu, narocito u Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 80/13).

Direktiva 91/271/EEC, a shodno tome i hrvatska legislativa ne zahtjeva na uspostavljanju sustava odvodnje otpadnih
voda i proc¢iS¢avanju prikupljenih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2.000 ES. Medutim, u slu¢aju da su ta
mala naselja opremljena sustavima odvodnje zahtjeva da se prikupljene otpadne vode prociS¢avaju na odgovarajuci
nacin.

Najbitniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ odnose se na uspostavljanje sustava odvodnje i stupnja proc¢i§¢avanja, ovisno o
osjetljivosti podrucja za aglomeracije.
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Najvazniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ, odnosno Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda NN 80/13.

Osjetljivost podrucja Velicina aglomeracije | Sustav odvodnje Stupanj prociS¢avana
<2000 ES Bez zahtjeva Odgovarajuci (najmanie |. stupanj), za
postojeci stupanj odvodnje
. - Opremiti sa Co . :
Manje osjetljivo 2000 - 10.000 ES sustavom odvodnie Odgovarajuéi (najmanije I. stupanj)
> 10.000 ES Opremiti sa prvi (I) + drugi (1)
q | . . . .
’/ / ] <2000 ES Bez zahtjeva Odgovarajui (najmanje |. stupani), za
postojeci stupanj odvodnje
Osjetljivo 2000 - 10.000 ES Opremiti sa Odgovarajuci (najmanije Il. stupanj)
Z‘W % r i sa .
> 10.000 ES_}\ s"s o acvodnje | PTVi () + drug (1) + treci 1)

Granic¢ne vrijednosti pokazatelja u efluentu prema direktivi 91/271/EEZ, odnosno pravilnika NN 80/13.

Stupanj Pokazatelj Grani¢na vrijednost Najmanje smanjenje
proc¢iSéavanja ulaznog opterecéenja
| Suspendirane tvari - 20 %
. Biokemijska potroSnja kisika BPKj5 - 50 %
) ) 35 mg/I
Suspendirane tvari 90 %
(> 10.000 ES)
: " - 25 mg/l
Il. Biokemijska potrosnja kisika BPK5 70 %
(>10.000 ES)
. L 125 mg/I
Kemijska potrosnja kisika KPK 75 %
(> 10.000 ES)
. 2 mg/l
Ukupni fosfor 80 %
T (10.000 - 100.000 ES)
C 15 mg/I
Ukupni dusik 70 %
(10.000 - 100.000 ES)

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva. Sadrzi bitne rokove i aktivnosti vezane za provedbu Direktive 91/271/EEZ.

Prikupljanje i m‘ckz
ladno 12 nj'é

‘- Agl cu > 1 5.

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (81/10). Ovom Odlukom su odredena osjetljiva podrucja u Republici Hrvatskoj na vod-
nom podrucju rijeke Dunav i Jadranskom vodnom podrucju. Vodno podrucije rijeke Dunav je u cijelosti sliv osjetljivog podrucja.

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13). Ovaj pravilnik predstavlja temeljni provedbeni
dokument Direktive 91/271/EEZ. Propisuju se grani¢ne vrijednosti emisija u tehnoloskim otpadnim vodama, prije ispus-
tanja u sustav javne odvodnie ili recipijent, kao i nacin prikupljanja, odvodnje i pro¢i§¢avanja (grani¢ne vrijednosti emisija)
svih komunalnih otpadnih voda koje se ispustaju u recipijent, obzirom na osjetljivost podru¢ja i veli¢inu aglomeracija.
Osim toga, propisuje zbrinjavanje otpadnog mulja te obavezu ispitivanja otpadnih voda (uzorkovanje.)




Tehnoloski postupak prociScavanja otpadni

biorotoru i bioreaktorskim postrojenjima

Biorotori i bioreaktorsko postrojenje je uredaj za bioloSko pro-
CiS¢avanje otpadnih voda, sa aerobno bioloSkom razgra-
dnjom komunalnih voda.

Mehanicko - fizikilana obrada

Otpadna voda prije dotoka u prihvatnu komoru prolazi kroz
zastitnu grubu reSetku i / ili finu reSetku. ReSetke su fiksne
sa slobodnim otvorom oka od 10 do 25 mm. Na reSetki se
izdvaja krupni odnosno sitni otpad. Za mehanicki predtret-
man moze se ugraditi reSetka i automatski puzni izvlakac
krutina. ReSetka i puz se postavlja kompatibilno prema do-
toku vode, rad puza nije pod utjecajem varijacije dotoka.
Uklonjeni otpad odbacuje se i odlaze u komunalni kontejner.

Za bioreaktorska postrojenja unutar okna predvida se mon-
taza servisne zapornice koja bi omogucila da se na UPQOV iz-
vr§i potreban servis. Za potrebe servisa ili kiSnoga velikog
opterecenja ugraden je kanal mimovod - baypass, koji se
korisiti za zaobilazenje UPOV. Otpadna voda nakon reSetke
ulijeva se u prihvatnu komoru gdje su instalirane dvije pumpe.
Pumpe usitnjavaju organske tvari u otpadnoj vodi i pripremaju
tvari u biomasu za biolosko prociS¢avanje otpadnih voda. Prih-
vatna komora ima svrhu ujednacavanje dotoka te uklanjanja
pijeska i masnoce. lzdvojena mast i pijesak se prijenosnom
muljnom pumpom crpi te skladisti u predvidene spremnike.

BioloSko procisc¢avanje otpadnih voda

Biolosko prociS¢avanje otpadnih voda odvija se u biorotoru.
Osnovna karakeristika biorotora je postupak pro¢iS¢avanje mi-
kroorganizmima koji se vezu na orebrenu polipropilensku foliju,
na koju se veze fekalna pripremljena biomasa za razgradnju. Bio-
rotori su zaokruzene tehni¢ko-tehnoloske jedinice u kojima se
odvija aerobno bioloska obrada otpadnih voda. Biorotor ima vi-
soku povrsinu obrade organskog opterecenja, gdje se na 3 m?
biorotorske povrsine obraduje bioloSko optereéenje za 1 ekviva-
lent stanovnika. Na povrsini PP bubnja stvara se bioloska reakcija
izmedu formirane bioloSke kolonije i organskih ¢estica u otpadnoj
vodi, i na taj nacin se vrsi redukcija organskog opterecenja u ot-
padnoj vodi. Kako se bubanj lagano okrece (1 - 1,5 ok./ min.) bio-
loSka opna se prozraCuje tako da je polovica u vodi. Uz
rotaciju i aeraciju vrsi se intenzivna aerobno-bioloska obrada.

Otpadna voda protjece od jednog prema drugom kraju
spremnika, u smjeru osovine bioloSkog nosac¢a. Rotacijom
mikoorganizmi pri¢vr§¢enim na orebrenu polipropilensku fo-
liju povremeno bivaju potopljeni u otpadnoj vodi iz kojih uzi-
maju hranu a potom bivaju u zraku iz kojeg dobivaju Kisik.
Procjenjena potreba za ¢iS¢enjem, izvlacenjem istalozenog
mulja iz sekundarne taloznice, jedanput do dva puta u 12
mijeseci. Prednosti postupka su visoki efekti ¢iS¢enja, veliki
raspon mogucih opterecenja, visoka pogonska sigurnost, za
kontinuiranu funkcionalnost nije potreban nadzor radnika,
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manje proizvedenog mulja, nema pojave neugodnih mirisa,
tehnoloSi proces prociS¢avanja odvija se u svim vremenskim
uvjetima od -30 °C do +50 °C, nema negativnih utjecaja na
okolis. Nakon faze bioloSke obrade voda se ulijeva u aera-
cijsku komoru gdje se odvija oksidacija amonijaka ¢ime on
prelazi u nitrat i zavrSnu razgradnju preostalog organskog
tereta, te aerobnu stabilizaciju mulja. Nakon zavrSetka bio-
loSke faze proc¢iS¢avanja, odvija se talozenje aktivnog mulja
gdje se mulj taloZi iz procisc¢ene otpadne vode. U sekundar-
noj taloznici preko stabilizacijske komore i filter boxa otpa-
dna voda se bistri te kao procis¢ena gravitacijski se odvodi
u prijemnik. BioloSki mulj taloZi se na dnu sekundarne taloz-
nice. Tako istaloZeni bioloski mulja, vraéa se u primarni
bazen. Bitan tehnoloski segment je odrzavanje razgradive
organske tvari priblizno konstantnom kako bi se bioloSki
proces proc¢iS¢avanja odvijao bez vecih poremecaja. Po-
stupku se moze naknadno zavrsno dodati dezinfekciju ot-
padne vode (efluenta), ukoliko izlazne karakteristike otpadne
vode i zakonski propisi to budu trazili!

Biorotori i bioreaktorska postrojenja

Biorotori i bioreaktorska postrojenja su uredaji za biolosko pro-
CiS¢avanije sanitarnih otpadnih voda kojima se osigurava ucin-
kovitost “drugog () stupnja prociSéavanja” i postize se
karakteristika efluenta prema vaze¢im zakonskim odrednicama.

Drugi (Il.) stupanj prociS¢avanja” zadovoljava propisanu za-
konsku regulativu Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokaza-
telja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br.: 80/13,
43/14, 27/15, 3/16), pokazatelje (suspendirana tvar, BPK5 i
KPK), uz postizanje uvjetovanih izlaznih vrijednosti pokazate-
lja zagadenja:

- Ukupna suspendirana tvar 35 mg/I
- BPKj (20 °C) 25 mg O/l
- KPK 125 mg O/

kojima ¢e se postici ciljevi kakvoce voda prijemnika sukla-
dno Odluci o odredivanju osjetljivin podrucja (NN br. 81/10
i 141/15).

Cilj i zadatak biorotorskog postrojenja za biolosko procisca-
vanje sanitarnih otpadnih voda je visoka kakvoca efluenta, a
koncepcija uredaja je takva da bude §to manje ovisna o ljud-
skom faktoru. Sukladno razvoju optere¢enja do punog kapa-
citeta, uredaj se prilagodava trazenom kapacitetu procesom
samoregulacije. Oblikovanjem uredaja savladana su povre-
mena vr$na opterecenja, odnosno ujednaciti dotok otpadne
vode u uredaj za procis¢avanje prema koli¢ini i koncentraciji
zagadenja koja je u otpadnoj vodi promjenjiva, a kako bi se
sacuvala konstantna unutrasnja ravnoteza bioloskog proci-
Séavanja otpadnih voda.



Prednost uredaja prema drugim tehnologijama je
e jednostavnost pogona i racionalno tehnolosko rieSenje

uz primjenu tehnickih suvremenih materijala i opreme

efekti prociS¢avanja sukladno vazec¢im zakonskim

normativima za ll. stupanj procis¢avnja, pretpostav-

lieni uvjeti na ulazu u uredaj, garantiraju efekte pro-

¢iScavanja koji zadovoljavaju vrijednosti zakonom

propisanih MDK na izlazu iz uredaja za prociS¢avanje

otpadnih voda, a prije ispustanja u recipijent.

prilagodljivost promjenama hidrauli¢kog i bioloSkog

opterecenja

mala investicijska ulaganja

mala potrosnja energije, mali troSkovi pogona u kojima

su ukljuceni tvornicki troSkovi izgradnje, dio montaze

te troSkovi probnog rada

nepotreban stalni nadzor

jednostavni sustav upravljanja i kontrole proci§éavanja

ekonomicnost

mali godis$nji troSkovi odrzavanja

e mala potreba za prostorom

e jednostavna rieSenja ugradnje u zahtjevnim brdskim
uvjetima

e jedostavan i brzi servis

Konacno rjesSenje uredaja, svih njegovih dijelova, polozaja,
uredenja oko uredaja i prikljucka na instalacije i prometnicu
utvrduje se projektom za svaku konkretnu lokaciju.

aoloski postupak prociScavanja otpadnih voda u

biorotoru i bioreaktorskim postrojenjima

Mogucénost nadogradnje uredaja je vodenje otpadne vode
kroz razli¢ite zone za uklanjanje duSika i fosfora kao hra-
njivih tvari u tre¢em stupnju prociS¢avanja. Otpadna voda
nakon mehani¢ko stupnja prociSéavanija uljeva se u bazen
gdje se mijeSa s povratnim muljem u anaerobnom sprem-
niku. U spremniku se nalazi uronjena mjesalica koja odr-
zava sirovi i recirkulacijski aktivni mulj u suspenziji
mjeSanjem te se uklanjanja fosfor. Fosfor se uklanja kemij-
skim obaranjem doziranjem Zeljezo (lll)-klorida (FeCls). Na
vecim sustavima bioreaktorkih postrojenja doziranje se
kontrolira sukladno protoku ulazne otpadne vode na ulazu

i izmjerene koncentracije fosfora na izlazu iz bioreaktor-
skog postrojenja.

Nakon mjeSanja voda se uljeva u denitrifikacijski (ano-
ksi¢nog) i nitrifikacijski (aeracijski) bazena. Tu se nitrati iz
nitrifikacijskog (aeracijskog) bazena vracaju recirkulaci-
jom u denitrifikacijski bazen i mijeSaju se s otpadnom
vodom koja dolazi iz selektora. Recirkulirana voda bogata
je nitratima, dok je otpadna voda koja dolazi iz selektora
bogata organskim ugljikom. U tim uvjetima, zbog velikog
opterecenja otpadne vode organskim tvarima, nedosta-
tka kisika (postizu se anaerobni uvjeti) i prisustva nitrata
dogada se denitrifikacija, tj. nitrati se pretvaraju u plinoviti
dusik. Nakon denitrifikacijskog (anoksi¢nog) bazena sli-
jedi nitrifikacijski (aeracijski) bazen gdje se odvija oksida-
cija preostalog organskog zagadivala i pretvaranje
amonijaka u nitrate (nitrifikacija). Zrak dovode puhala
kroz membranske difuzore s finim mjehuri¢ima, koji su
ugradeni na dnu bazena. Dovod zraka kontrolira se razli-
Citim brzinama rada puhala na temelju mjerenja koncen-
tracije otopljenog kisika.

Obrada mulja

Produkt prociS¢avanja je proc¢iS¢ena voda i bioloSki mulj
koji sadrzi organsku tvar koju treba stabilizirati i razgraditi
u anorganske tvari. Nastali mulj se izvlaci prijenosnom
muljnom pumpom u spremnik za pohranu i cjedenje mulja,
Ciji je kapacitet dostatan za prihvat. Predvida se postava
vise komunalnih kontejnera ovisno o tipu uredaja. Kontej-
neri ima dvostruko dno gdije je gornja plo¢a preforirana i
propusta vodu od cjedenja a mulj ostavlja u spremniku.
Volumen dva kontejnera dostatan je za zbrinjavanje mulja
u periodu od 6 mjeseci do 1 godine. Procjedena otpadna
voda iz mulja odvodi se na bioreaktorsku u prihvatnu ko-
moru. Cjelokupna koli¢ina mulja uz prethodno obavljene
analize koristi se za proizvodnju komposta, te dalje u po-
ljoprivradnoj proizvodniji. Time se postize odziv razvitak,
zatvar se kruzni tok tvari u prirodi.

Upravljanje

Upravljanje tehnoloSkim procesima izvodi se u potpunosti
automatski te je potreban samo povremeni nadzor rada od
strane obucenog djelatnika.

prociséene vode
-izlazni parametri
zadovoljavaju uvjete

propisane u Pravilniku
o grani¢nim
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SEPARATORI LAKIH TEKUCINA
LIGHT LIQUID SEPARATORS___ : sl | .
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KOALESCENTNI ULOSCI |MONTAZNO KLIZNO GRLO S POKLOPCEM ULAZNA CIJEV SEPARATORA
-~ COALESCENT CARTRIDGES | MOUNTABLE SLIDING THROAT WITH LID SEPARATOR INLET PIPE

bl L L —

Namijenjeni suzap e zauljenih { zamas¢enih voda 4 o
- izradeni su { uskladeni sa hrvatskim i euro normama HRN EN 858
- antikorozivno su zasticeni specijalnim katran eposi smolama
- kategorizirani su u |. klasu separatora prema vaZe¢im normama
-klizna grla prilagodavaju se koti terena
- integriran taloZnik i koalescentni uloZak
- koncentracija rezidualnog ulja na izlazu manja od 0,5 mg/!

- mogucnost ukopane i nadzemne ugradnje

-mogucnost ugradnje u zelenu povrsinu il ispod nosive povrsine
- dubina ulaznih iizlaznih priklju¢aka prilagodena stanju na terenu
- jednostavno upravljanje, odrZavanje, praznjenje i ¢is¢enje

Intended for purification of oily and greasy water

- corrosion protection with special tar epoxy resins

- categorized as 1-st class separators according to current norms
-separator sliding throat adaptable to site level .
-integrated sedimentation trap and coalescent replaceable cartridge |
-residual oil concentration at the outlet is less than 0,5mg/! 1
-possible underground and above ground installation

-possible installation in green surface or under bearing surface

- depth of inlet and outlet connections adaptable to site situation

- easy operation, maintenance, emptying and cleaning

POTOPNE
PUMPE 2x

TALOZNICA SEPARATOR ULJA PREPUMPNA KOMORA

RjeSenja za stambene objekte s garazom
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; ) N naagresivne tek s s euiai
soq ; Vanijski dio separatora na zahtjev moZe biti
e premazan tekucim resitolom, te kompletno
& obloZen hidroizolacijskom ljepenkom V4.
06 18 36 6,0 120 24,0 45,0 75,0 150,0 225,0 P?tok/ Flow rate [/s]
Dijagram srednje opterecenosti zauljenosti vode / Diagram of average water oiliness
Klizno grlo hoda / Otvor za insp. Kontrolu /
Sliding throat = 300 mm | Inspection hole 750 Perforirana brana /
750 Regulacija Kliznih grla vijcima / 00 lg,',g;gggrrﬁoha?f éOO mm - - Perforated barrier
] Sliding throat regulation by screws - T
| 3 P ps Slidin WS’% g_rlgo%oc#é | Koalescentni ulozak /
k] | I _g——\ ol
§ Ei i i E E{ % Coalescent cartridge
=| 3| b = . H S
g, = ]_ 1 Kontrola opterecenosti / Load control E | %
S =
3| sl S 3
S 5 g £
;% £ g
S 3 2
= g = AB podloga /
g = RC base plate
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TaloZnik / Sedimentation trap 1/3 L

Duzina / Length - L Sirina / Width - B

Tip separatora Sirina Ukupna visina Visina ulaza Protok
T’pvffl’gﬁ]’gg"’ d Width Total height Inlet height Flow rate
1 B [mm] h [mm] VU [mm] Q [I/s]
800 1500 750 800 1300 620 675 680 0110 1,6
1200 1500 850 1000 1500 620 675 880 0110 2,2
2000 2000 1000 1100 1600 620 675 980 0110 3,0
2500 2500 1000 1200 1700 635 700 1065 0125 6,0
3500 2750 1100 1200 1950 920 1000 1030 0 160 10,0
5000 3000 1250 1300 2050 950 1050 1100 0 200 20,0
6000 3500 1300 1350 2100 1000 1125 1100 0 250 30,0
10 000 4500 1500 1500 2250 1000 1125 1250 0 250 40,0
15000 6000 1500 1500 2500 1325 1485 1175 0315 60,0
20 000 6000 2000 2000 3000 1325 1485 1675 0315 80,0
25000 6000 2250 2000 3000 1410 1610 1590 0 400 100,0
30 000 7000 2250 2000 3000 1510 1760 1490 0 500 125,0
35 000 8000 2250 2250 3250 1250 1500 2000 0 500 150,0
40 000 9000 2500 2500 3500 1300 1600 2200 0 600 200,0
50 000 10 000 2500 3000 4000 1300 1600 2700 0 600 250,0

80000 12 000 2500 3000 4000 1400 1800 2600 (0 800 300,0




" SPECIJALNI SEPARATORI

SPECIAL SEPARATORS
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NJENI ZA VODNO ZASTICENA POBRUE

taloga,pijeska, 3ljunka i pepela iz
oborinskih ili procesnih zauljenih voda.

Intended for separation of oil, grease,
sediment, sand, gravel and ashes from
precipitation and process oily water.

Kontrolno dojvni OPREMA ZA KONTROLU |
mdu{‘ /CD”*QDt and DOJAVU OPTERECENOSTI
UGRADENA KLIZNIH GRLA alarm module
o EQUIPMENT FOR CONTROL AND
/Sliding tr;roat ' . j = y - = ALARM IN CASE OF OVERLOAD
AL E ﬁ e - E 1ZLAZ T<v T E
T S sEidih I
R | . . = L 1] T
! -
Busnaslengni L oromjer 8
Tip Promjer Duzina Ukupna Ulaz Cijevi Protok
cilindricni DN [mm] L [mm] visina [mm] U [mm] DN [mm] (0] [I/s] 3 P, . o S
2500 1250 2650 1850 0125 UPRAVLJACKI ELEKTROPANEL
3500 1250 2740 1850 670 750 0160 10 SPECIJALNOG SEPARATORA
4500 1600 2450 2200 710 810 0200 15 AL CEPARATOR
5000 1600 2820 2200 760 810 0200 20
6000 1600 3740 2200 760 885 0250 30
10000 1600 5350 2200 875 1000 0250 40
15000 1600 8570 2250 875 1025 0315
20 000 2000 6960 2650 910 1060 0315
25000 2000 8450 2650 810 1010 0 400
30 000 2000 10120 2650 850 1100 0 500
35000 2500 7500 3200 850 1100 0 500
40 000 2500 8800 3200 850 1150 0 600
50 000 2500 10800 3200 850 1150 0 600

80 000 2900 12100 4000 1400 1800 0 800
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SEPARATORI S BYPASSOM
SEPARATORS V\!I TH BY—PASS

. -f

Separators
with by-pass are
intended for installation in the
areas with minimal pollution of
precipitation oily water. By-pass is built in the ratio
1:50r according to the project requirement. Water
purification quality at the outlet from separator is less than 5
milligrams per liter.

BY - PARS

Tip separatora Duzina Sirina Visina Ukupna visina Ulaz Visina ulaza Cijevi Protok
Tip separatora Length Width Height Total height Inlet Inlet height Pipes Flow rate
Volumen [I] L [mm] B [mm] H [mm] h [mm] U [mm] VU [mm] @D [mm] Q [I/s]
2000 2000 1000 1100 1600 635 700 890 200 3+12=15
2500 2500 1000 1200 1700 670 735 940 250 6+24=30
3500 2750 1100 1200 1950 960 1050 940 250 10+40=50
5000 3000 1250 1300 2050 1000 1100 975 315 20+80=100
6000 3500 1300 1350 2100 1075 1235 940 400 30+120=150
10 000 4500 1500 1500 2250 1065 1220 1090 400 40+160=200
15000 6000 1500 1500 2500 1160 1360 990 500 60+240=300
20 000 6000 2000 2000 3000 1160 1360 1490 500 80+320=400
25000 6000 2250 2000 3000 1160 1360 1700 600 100+400=500
30 000 7000 2250 2000 3000 1610 1810 1700 600 125+500=625
35000 8000 2250 2250 3250 1300 1600 1850 800 150+600=750
40 000 9000 2500 2500 3500 1400 1800 2100 800 200+800=1000
50 000 10 000 2500 3000 4000 1400 1800 2600 800 250+1000=1250
80 000 12 000 2500 3000 4000 1600 1800 2600 800 300+1200=1500
Tehnix 25
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BIOJAME kapaciteta do 50 ES
BIO CESSPITS capacityatf 50 PE

e
i BioJama \ 8GR
BT 50 -

£ L"'.'Eﬂ “ i-"n,

C ;I .‘_".-rt" _
KLIZNO PRILAGODLJNVO GRLO
SA PLINOTJESNIM POKLOPCEM

UPRAVLJACKI
ELEKTRO ORM PRIKLJUGAK ZA UZEMLJENJE

PRIKLJUCAK ZA
ODZRAKU DN 75

: POPLIPROPILENSKI
A X BIO AKUMULATORI

BioJama
BJTS

yennix

b

PRIKLJUCAK ZA
ODZRAKU DN75

DIFUZ0R

PUHALA /BLOWERS

MEMBRANSKA / MEMBRANE
CENTRIFUGALNA / CENTRIFUGAL

. . Dnevni dotok Organski teret Dimenzije jame Prikljucne cijevi
OZB;:% : ;;dgja Ng"gfoi(;gz npso (:;n; 2 Daily inflow Organic load Cesspit dimensions Connecting pipes
P - 01 persons per aay flit/dan] (g BPK5/dan] [LxBxH] [mm]
do 5 500 300

BJT-5 1500 x 1500 x 2000 0110
BJT-10 5-10 1000 600 3000 x 1500 x 2000 0125
BJT-20 10-20 2000 1200 3000 x 2000 x 2500 0160
BJT-30 20 - 30 3000 1800 4000 x 2000 x 2500 0160
BJT-50 30 - 50 5000 6000 x 2500 x 3000 0 200

26 Tehnix
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MASTOLOVI
GREASE TRAPS

= o _ il -
Mastolovi za nadzemnu ugradnju + mogucnost

ISTALOZENE CESTICE (TALOG) / nadogradnje prepumpne stanice

SEDIMENTED PARTICLES (SEDIMENT)

OQARA ZA OTPATKE /

WASTE BIN
Mastolovi su proizvedeni prema normi Grease traps are produced according to
HRN EN1825. HRN EN1825.
Otpadne masne vode iz kuhinje, mesne i Greasy waste waters from kitchens, meat and food
prehrambene industrije potrebno je procistiti  industry should be purified by grease trap to
na mastolovu kao prevencija od zacepljenja prevent clogging of sewage system.
kanalizacijskog sustava. It is optimal solution for underground installation
Optimalana rjesenje za ugradnju u zemljy, and installation within a facility as a free standing 2 £ - :
ugradnju u objekt kao samostojec¢i mastolov. grease trap. Efficient and cost-effective grease Prikaz ugradnje mastolova
Ucinkovit i ekonomi¢an mastolov prilagodenje  trap is adapted to requirements and needs of the Installation of a grease trap
zahtjevima i potrebama korisnika. user.
el °K°ka"a e KLIZNA PRILAGODLJIVA GRLA S ULINIM POKLOPCIMA
1
1600— — [ 2 : = L =
1500—] // - N ——h ; |
- - | PO
1300—] < = = | L Izlaz / E
= Il i
o] / I ] | | i Il_ Outlet 5
1000— = (=) - 5 = -
S =1 ' il
222 : / = Ulaz / Inlet ) I - 1
700 — / é ~=2 f
600 — / g EE %
500 — / 2 §§ =
2]
200 —
100 —/
13%?5456530659 3?1 9?3 “L‘W%A 1‘1.6 1‘2.7 139 1{5 1%‘2 1i!,4 1‘3,5 0 Protok Iis
Dijagram protoka mastolova u ovisnosti o broju obroka N
Graphic outline for determination of grease trap size ’
Tip separatora DuZina Sirina Visina Ukupna visina Ulaz Izlaz Visina ulaza Cijevi Protok
Tip separatora Length Width Height Total height Inlet Outlet Inlet height Pipes Flow rate
Volumen [I] L [mm] B [mm] H [mm] h [mm] U [mm] | [mm] VU [mm] @D [mm] Q[I/s]
1500 750 800 1300 620 675 680 0110
1200 1500 850 1000 1500 620 675 880 0110 2,2
2000 2000 1000 1100 1600 620 675 980 0110 3,0
2500 2500 1000 1200 1700 635 700 1065 0125 6,0
3500 2750 1100 1200 1950 920 1000 1030 0 160 10,0
5000 3000 1250 1300 2050 950 1050 1100 0 200 20,0
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PREPUMPNE STANICE - SUSTAVI ZA PREPUMPAVANJE VODE
PREPUMPING STATIONS_— SYSTEMS FOR WATER PREPUMPING

T |
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PREPUMPHA KOMORA
RADKA | REFERVMA PUMRPS
5 PLOATIRS VOO CAMA
LAMCEM

J|'.....I|.\.Ild vising - H

CHND T8
ULJE
Bl mm

FREPLIMPHA
STAMICA

n, | WAS
EEFARATOR ULJS | MASTI o _

PREPUMPNE STANICE tip TEHNIX:
- sustavi za prepumpavanje vode sa nizeg na visi nivo oo
-jednostavno i ekonomicno odrZavanje UZGRKOUAIE UVODNICA B 50
- potpuno automatiziran sustav upravljanja B
- prepumpavanje fekalnih komunalnih voda
- prepumpavanje oborinskih voda e
-dobra pokrivenost servisne sluzbe
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PREPUMPING STATIONS type TEHNIX:
- systems for water pumping from a lower to a higher level
- simple and economical maintenance
- fully automated control system
- pumping of sewage municipal water ,
- pumping of rainwater R
- good coverage with customer service

POSTROJENJ
PRANJE POD

PLANT FOR AUTC

POSTROJENJE ZA AUTOMATSKO | EKOLOSKO PRANJE
PODVOZJA GOSPODARSKIH VOZILA

Postrojenje APV je namijenjeno za prolazno automatsko pranje podvozja
gospodarskih vozila koja izlaze iz deponija, kamenoloma, ..., au svrhu
sprecavanja iznosenja smeca, blata, kamenja, prasine idr. sa podru¢ja deponije
na otvorenu cestu.

TIPTEHNIX APV 4/20 m2 KAPACITET PRANJA 20 VOZILA/SAT
TIP TEHNIX APV 6/30 m® KAPACITET PRANJA 30 VOZILA/SAT

PLANT FOR AUTOMATIC AND ECOLOGICAL WASHING to prevent transfer of garbage, mud, rocks, dust, etc. from landfill area to

openroad.
OF MUNICIPAL VEHICLES UNDERCARRIAGES
Plant APV is intended for drive-through automatic washing of municipal TYPE TEHNIX APV 4/20 mz WASHING CAPACITY 20 VEHICLES/HOUR
vehicles undercarriages coming from landfills, quarries, ... with the purpose TYPE TEHNIX APV 6/30 m™ WASHING CAPACITY 30 VEHICLES/HOUR

Kapacitet Protok pumpe Instalirana snaga Broj mlaznica Dimenzije postrojenja Dimenzije temelja SEPARATOR
Tip /Type Capacity Pump flow rate linstalled power Number of Plant dimensions Foundation dimensions L
[vozila /vehicle/h] [/min] (kW] nozzles [mm] [mm]
APV 4/20 m3 do 20 max 1800 5,0 114 5000 x 3600 x 2150 6000 x 4000 x 200 20000
APV 6/30 m? do 30 max 3750 7,5 174 7000 x 3600 x 2150 8000 x 4000 x 200 30000

: 8. Tehnix . - .




AVA | KOMPOSTIRANIJE
TESTING AND COMPOSTING

REZULTATI UZORAKA NAKON 3 MJESECA TESTIRANJA POKAZALI IZNIMNU UCINKOVITOST SUSTAVA BRT-TEHNIX
SAMPLE RESULTS AFTER 3 MONTHS OF TESTING SHOW EXCEPTIONAL EFFICIENCY OF THE BRT-TEHNIX SYSTEM

Tehnix 29
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TEHNIX d.o.o.

Ulica Brace Radi¢ 35 Telefon +385 40 650 100 tehnix@tehnix.com

40320 Donji Kraljevec Komercijala  +385 40 650 101 WWW-tegngéC;Qf?
CROATIA Tehnicki ured +385 40 650 111 ; 780 138 46 555

TEHNIX ZAGREB TEHNIX SPLIT

“Kninskitrg 14 Drziceva 7, Solin
Tel: +385 1 605-5896 Tel: +385 21 244-739
GSM: +385 99 2195-813 GSM: +385 98 216-794

e-mail: zagreb@tehnix.com e-mail: split@tehnix.com
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