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WOHNMODULE, TOURISTISCHE MODULE, MODULARE KINDERGARTEN UND SCHULEN, 

SPORTHÄUSER, TOURISTISCHE HOSTELS, KRANKENHÄUSER, KLINIKEN UND ANDERE

www.tehnix.com / +385 40 650 100 / tehnix@tehnix.com 

SPORT - UMKLEIDERÄUME
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STANDARDCONTAINER
6055 x 2435 x 2591 mm (15 m2)

WOHNMODUL MIT AUSRÜSTUNG TEHNIX
6055 x 2991 x 2800 mm (18 m2)

GESCHÄFTSMODUL (MIT AUSRÜSTUNG)
8000 x 4000 x 3000 mm (32 m2)

GESCHÄFT / WOHN MODUL (MIT AUSRÜSTUNG)
8000 x 8000 x 3000 mm (64 m2)

WOHNMODUL MIT AUSRÜSTUNG (WOHNUNG / URLAUB HAUS)
6055 x 6010 x 2591 mm (36 m2)

MODULE
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DER STANDARD TEHNIX CONTAINER
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PREMIUM CONTAINERS

CONTAINER BODENPLATTEN

CONTAINER BODENBELÄGE

QSB Spanplatte Spanplatte V100 Zementgebundene Spanplatte

Mehrschichtplatte Siebdruckplatte Fermacell Bodenplatten

PVC Bodenbelag JUTEX

Gumminoppen-Bodenbelag

Antirutsch PVC Bodenbelag 
GRABOPLAST (R11)

ALU Riffelblech

Homogener PVC Bodenbelag 
GERFLOR

Stahl Tränenblech

Homogener PVC Bodenbelag 
TARKETT

Linoleum



5

Allgemeines:
Die nächststehende Beschreibung bezieht sich auf die Ausführung 
und Ausstattung der jeweiligen Standardtypen. TEHNIX Standard 
Bürocontainer sind an die ISO-Norm angepasst und haben somit 
viele Vorteile dieses Systems. Sie bestehen aus einer stabilen 
Rahmenkonstruktion und haben auswechselbare Wandelemente.
Die einzelnen Module können wahlweise nebeneinander, hintereinander 
oder übereinander zusammen gebaut werden. Durch das Weglassen 
von Aussenwandpaneelen bzw. Einbauen von Innentrennwänden, 
können beliebig grosse Räume gebildet werden. 

Standardmasse und Gewicht:
MASSE

Aussen 	 (ISO Standard 1161)
Länge	 6,058 mm
Breite	 2,438 mm
Höhe	 2,800 mm / 2,591 mm

Innen	
Länge 	 5,898 mm
Breite	 2,278 mm
Höhe	 2,500 mm / 2,300 mm

Kubatur 	 30,6 / 32,5 m3

Ausentüre Tehnix
Breite 	 875 mm
Höhe 	 2000 mm

Die Dimensionen können Hersteller spezifisch im geringen Umfang 
varieren.

Gewicht:	 1650/1850kg

BESCHREIBUNG:
BODEN
Rahmenkonstruktion: Kaltgewelzte, verschweisste Stahlprofile, 3 mm 
stark, Containerecken geschweisst, Masse gemäss ISO-Norm.
Fussboden: Zement gebundene Spanplatte 22 mm, 
homogener Kunstoffbodenbelag von Dunloplan, 2,0 mm stark, 
Brandverhaltensklasse Bfl - schwer entflammbar, Rauchentwicklung 
s1 nach EN 13501-1, Oberfläche PUR-vergütet, Bahnen verschweisst, 
umweltfreundlicher Kleber auf Dispersionsbasis.
Unterboden: 0,55 mm starkes Stahlblech, verzinkt und beschichtet. 
Tragfähigkeit: 2,50 kN/m2, selbsttragend
Isolierung: 100 mm starke Mineralwollplaten (Dichte 18-22 kg/m3), 
Brennbarkeitsklasse A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1.
Wärmedämmung: 0,39 W/m2K.

DACH
Rahmenkonstruktion: Kaltgewelzte, verschweisste Stahlprofile, 3 mm 
stark, Containerecken geschweisst, Masse gemäss ISO-Norm.
CEE-Anschluss: versenkt im stirnseitigen Dachrahmen.
Deckung: 0,55 mm starkes Stahlblech, verzinkt und beschichtet. 
Doppelfalz über die gesamte Länge. (niedriger als Oberkante der oberen 
ISO-Ecke). 
Tragfähigkeit: 1,15 kN/m2.
Deckenverkleidung: PU Paneele in Farbe RAL 9002
Isolierung: 50 mm PU Paneele als Deckenverkleidung + 100 mm starke 
Mineralwollplatten (Dichte 18-22 kg/m3). Brennbarkeitsklasse A1 -nicht 
brennbar nach EN 13501-1. Zur Vermeidung von Kältebrucken werden 
auch die Rahmenprofile mit Mineralwolleplatten isoliert.
Wärmedämmung: 0,25 W/m2K mit PU Paneelen, 50 mm, als 
innenliegende Deckenverkleidung

ECKSÄULEN
Profil: Aus kaltgewelzten 3 mm starken Stahlprofilen, 
Flankenabmessung 140/170 mm.
Verbindung: Die vier Ecksäulen werden mit dem Bodenrahmen und 
dem Dachrahmen verschweisst.
Isolierung: Zur Vermeidung von Kältebrücken werden Ecksäulen mit 
Styropor (EPS) Platten isoliert.
Tragfähigkeit: Die Container dürfen dreifach gestapelt werden (d.h. EG 
+ 2 x OG) Regenwasserableitung erfolgt durch die vier in den Ecksäulen 
geführte Regenfallrohre aus PVC NW 50 mm.

AUSSENWAND-PANEELE
Fertigpaneele mit Polyurethan-Isolierung
Aussenverkleidung: Aus profiliertem, verzinktem Blech; Aussen 
kunstoffbeschichtet; Stärke 0,55 mm.
Standardfarbe RAL 9002. Beschichtung min. 25 μm.
Innenverkleidung: Aus glattem, verzinktem Blech; kunstoffbeschichtet; 
Stärke 0,55 mm. Beschichtung min. 25 μm. Standardfarbe RAL 9002.
Isolierung: Polyurethanschäumung 50 mm 
Wärmedämmung der Isolierung: 0,41 W/m2K für PU 50 mm

FENSTER
2 Stück Standardfenster: Kunstoff-Fenster mit Isolierverglassung 
Einhand-Dreh-Kippbeschlag, (790 x 1100 mm lichtes Mass). Mit 
Fensterrollläden, Ug =1,10 W/m2K, Parapethöhe der Fenster: 900 mm

AUSSENTÜREN
1 Stk Einflügige Stahltür 875/2000mm, komplett mit Schlossgarnitur 
und Zylinderschloss, MZ-Türe von Hörmann.
Innentüre (bei Windfang) sind ZK Türe von Hörmann, Dim. 875/2000 
mm.

METALLVORBEHANDLUNG
Alle Stahlprofile aus Schwarzblech werden entfettet und sofort grundiert, 
alle Dünnbleche sind galvanisch verzinkt.
Grundierung: REESA 2K-HS-Füllgrund ZP 3D061(Suding & Soeken) 
Decklack: REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack 6D061 (Suding & 
Soeken) Die Standardfarbe der Containerrahmen ist RAL 9002

ELEKTROINSTALLATION 
Nach VDE 100 Norm -Unterputz Ausführung Alle Teile entsprechen der 
CEE-Norm
Technische Daten:
Spannung 400V, 50 Hz
Aussen: Über CEE-Stecker/Steckdose 5-polig/32 A, im Dachrahmen 
versenkt.
Innen: Doppel-Schukosteckdosen, Lichtschalter, Einfachlichtbalken mit 
Schutzglass und Leuchtstoffröhren 2 x 36 W
Erdung: Mit einem Erdungsleiter - Schrauben und Schraubenmutter. 
Die Schutzerdung des Containers übernimmt der Käufer/Mieter am 
Aufstellungsort.

ELEKTRO-RAUMHEIZGERÄT
Elektro-Raumheizgerät,2,0kW, incl.ThermostatfürTemperaturregelung, 
Produzent Stiebel

AUFBAU, MONTAGE, VERBINDUNGSMATERIAL
Verbindungmaterial Aussen: Schrauben oben und unten, Kabel, 
Gummidichtungen 
Verbindungsmaterial Innen: Abdeckungen für Boden, Wand und Decke

STANDARD BÜRO CONTAINER

CONTAINER BODENPLATTEN
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BÜROCONTAINER

Bürocontainer besteht aus einem massiven Containerrahmen und stabilen Wänden,
die entsprechend nach Wünschen und Anforderungen den Kunden isoliert werden können. Alle 
Modelle sind entsprechend der ISO - Norm konzipiert und daher können leicht transportiert werden. 
Regelmässige und Grundliche Qualitätskontrolle während und nach der Produktion gewährleistet 
höchste Qualität des Produktes. Bürocontainer können in verschiedenen Maßanforderungen (Länge, 
Breite, Höhe) hergestellt werden. Tehnix produziert auch Exklusivcontainer mit Breiten bis zu 3 Meter.
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CAMPING WOHNMODULE

Unterkunft container sind werseitig vorgefertigte Gebäudeeinheiten 
mir Grössen bis LxBxH 18,0 x 5,0 x 3,9 m. Die tragkonstruktion für 
Boden, dach und Wand bilden statisch Bemessene Stahlprofile, die 
im Schweissverfahren miteinander verbunden weden. Die einzelnen 
Konstruktionsteile werden isoliert und mittels Bauplatten verplankt. 
Durch die Fertigung im Werk ist es möglich Haustechnische Anlagen 
wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und auch Fenster, Malerarbeiten, 
Möbilierung im Werk teilweise bis zu 100% vorzufertigen.
Durch diese Bauweise entstehen komplette Gebäude in Rekordzeit 
auf Basis modernster Raumzellen-Technik. Der Projektleiter übernimmt 
alle Unterlagen, fixiert die Wichtigsten Eckdaten und Plant die Abläufe. 
Die Projektleitung hat intern laufend ein strenges Auge auf Qualität, 
der Produktion und des gesamten Ablaufs. Schwertransportfahrzeuge 
bringen die Raumzellen zur Bauzstelle, mittels Autokränen werden 
sie zu einer Gebäudeeinheit zusammengestellt und montiert. Je nach 
Vorfertigung dauert dieser Abschnitt zwischen 1 und 14 Tagen. Mit der 
Schlüsselübergabe ist das Ziel erreicht.
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WOHNMODULE FÜR CAMPING UND WOHNEN
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SIEDLUNGSCONTAINER-CONTAINERANLAGEN

Tehnix Container können ohne großen 
Aufwand entweder von Oben oder von allen 
Seiten an einen anderen Container (auch 
an Container anderen Herstellermarke) 
montiert werden und an Containersiedlung 
oder Containeranlagen angeschlossen 
werden. Containersiedlungen und 
Containeranlagen bieten verschiedene 
Nutzungsm öglichkeiten: Büros, 
Schulen, Restaurants, Kindergärten und 
vieles mehr. Sie können als Ein- oder 

Mehrbodenobjekten gestaltet werden. 
Einfache und schnelle Montage ermöglicht 
die Vollfunktionsberetschaft der Anlage in 
der kurzeste Zeit.Unsere Vielsetigkeit und 
Flexibilitet in der Produktion ermöglicht uns 
der große Auswahl von der Wärme- und 
Schallschutz, Brandschutzanforderungen, 
Türen und Fenstern Maßen, Außenfarbe, 
Innenwande und Deckendesign Ihnen 
anzubieten.



11

SIEDLUNGSCONTAINER-CONTAINERANLAGEN
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MODULAR KINDERGÄRTEN

Die Öko Industrie Gesellschaft Tehnix hat, in Zusammenarbeit 
mit Bauunternehmen, modulare Kindergärten aufgebaut. 
Diese freistehende Gebäude befinden sich an den kroatischen 
Standorten Donji Kućan, Koprivnica und Ogulin und sind an 
Versorgungsunternehmen angeschlossen. Sie enthalten Sanitär-, 
Entwässerungs-, Hoch- und Niederspannungsinstallationen sowie 
verschiedene Systeme wie Telekommunikation, Heizung und Kühlung, 
Feueralarm usw.
Die Einrichtungen wurden zu ihrer endgültigen und funktionalen 
Bereitschaft zusammengebaut und sind nach Abschluss der 
verbundenen Arbeiten für die Begrüßung und Unterbringung von 
Kindern bereit. Der Ziel solcher Projekte ist, durch des
Bau und vollständiger Ausstattung von Kindergärten, die 
Bildungskapazitäten und Wohlbefinden der ländliche Regionen zu 
verbessern und damit der Entwicklung des sozialen Lebens in den 
dortigen Siedlungen beizutragen.
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MODULAR KINDERGÄRTEN



14

MODULARE ANLAGEN
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MODULARE ANLAGEN
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 SANITÄRCONTAINER

Tehnix produziert auch verschiedene Sanitärcontainer mit 
unterschiedlicher Ausstattung: Keramiktoilettenbecken mit PVC- 
Toilettendeckel, Urinalbecken, Schamwände, 
Keramik- Waschbecken, Acrylduschwanne mit Duschkabine, 

Spiegel, Toilettenpapierhalter, Toilettenbürste.
Tehnix Sanitärcontainer werden entsprechend den neuesten 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards produziert. Tehnix 
produziert auch Sanitärcontainer für Behinderte.
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• Abgesenkten Decke Armstrong mit Lüftung 

• Sanitär Sikafloor Belag

• Sonder Wavin Rohrleitungssystem 

• INOX Ausrüstung 
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CONTAINER MIT HOLZFASADE
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CONTAINER FÜR NOTUNTERKÜNFTE

Modulare Wohncontainer, die speziell für die Notunterkunft von 
Menschen bei Naturkatastrophen oder Katastrophen wie Erdbeben, 
Überschwemmungen, Bränden und Flüchtlingskrisen entwickelt 

wurden. Die können einzeln oder als mehrere modulare Einheiten 
verwendet werden. Die Module werden komplett ausgestattet, 
betriebsbereit geliefert und bieten den Nutzern vollen Wohnkomfort.

TE 1/4 TE 2/8
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VERSCHIEDENE CONTAINER TYPEN
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TEHNIX TREPPEN MODULE
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CONTAINERAUSSTATUNG

Firma Tehnix bietet auch Program professionelle
Ausrüstung für Container (Marken und selber hergestellte Produkte) 
wie Fäkalientanks, Treppen, Fenster und Türrengitter,verschiedene 
Klimaanlagen, Miniküchen, Möbel, Behindertengerechte Lösungen 
aller Art und vieles mehr.
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CONTAINERAUSSTATUNG
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CONTAINERAUSSTATUNG
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TERASSEN, PODESTEN, GALENDER
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LAGERCONTAINER

Tehnix Lagercontainer bestehen
aus massiver Bauweise mit 
vollverschweißten Wänden aus
2,5 mm starken Stahlplatten. 
Containerecken sind speziell entwickelt, 
um höchsten statischen Anforderungen 
standzuhalten. Alle Modelle können einfach 
und schnell in eine größere Lageranlage 
integriert werden. Tehnix Lagercontainer 
sind voll wasserdicht und können höchste 
Sicherheitsaspekte und Anforderungen des 
gelagerten Materials gewährleisten!
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TEH-PACK CONTAINER

Der Tehnix TEH-PACK Container eignet sich hervorragend
für den InternationalenTransportverkehr. Die clevere und 
fachmännische Lösungen machen das Anheben und Festlegung 
oder das Zusammensetzen wesentlich schneller und leichter.Es ist 
als leichte Konstruktion, bestehend aus Boden, Dachrahmen und 
Eckprofile konzipiert. Komponenten und Materialien wo in den Teh- 
Packbehälter geliefert werden, sind so verpackt um vollständige 
Unbeweglichkeit beim Transport von allen Arten von Straßen zu 
gewährleisten. Die Pack Einheiten sind sehr Stabil ,so das der 
Transport und Handhabung einfach und problemlos nach ISO- 
Standarden durchgeführt werden können.
Teh-Pack Modulkomponenten sind in einer “flat pack” 
komprimierten Konfiguration mit einer Höhe von 700 mm gelagert. 
Die Stabile Konstruktion ermöglicht Transport und Handhabung von 
bis zu 4 Einheiten gleichzeitig.
Teh-pack 
modulare Produkte 
sind speziell für die 
schnelle Montage in 
mehrstöckigen Gebäuden 
für die Verwendung als Website 
Büros, Arbeitslagern, Appartements und vieles 
mehr entwickelt.
Sobald nicht mehr benötigt wird, kann Teh-Pack Modulcontainer 
leicht demontiert und als „flat-pack“ Konfiguration gelagert werden 
bis zum Wiederverwendung zu einem späteren Zeitpunkt.
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TEHNIKCONTAINER

Technische Schutzcontainer sind konzipiert und produziert 
nach den Kunden entsprechende Spezifikation und detaillierte 
Informationen. Sehr oft sind die Spezialcontainern konzipiert 
unter der Berücksichtigung verschiedener Anfragen wie: 
Feuerbeständigkeit, Luftdichtheit, Explosionsschutz, Boden- und 
Dachlasten, Wärme- und Schalldämmung, Kabelöffnungen ...
Technische Schutzcontainer werden in einige Grundgruppen 
geteilt: Aggregatecontainer, Kompressorcontainer, Kühlcontainer, 
Laborcontainer, Biogerätecontainer, Militärcontainer, 
Notstromcontainer, mobile Ölstationcontainer, Rollcontainer...
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MONTAGEHALLEN



30

Panel
Type

Dicke
mm

U-WERT 
W/m2K 

EN12667

U-WERT 
W/m2K 

EN14509

Panelgevicht
 kg/m2

TPP-30 30 0,60 0,70 9,20

TPP-50 50 0,42 0,51 10,00

TPP-60 60 0,34 0,42 10,40

TPP-80 80 0,25 0,31 11,20

TPP-100 100 0,20 0,25 12,00

TPP-120 120 0,17 0,21 12,80

TPP-150 150 0,14 0,17 16,40

Panel 
Type

Panel 
Dicke
mm

U-WERT 
W/m2K 

EN12667

U-WERT 
W/m2K 

EN14509

Panell-
gevicht 
kg/m2

Feuer 
Wieder- 
stand

TMP-60 60 0,64 0,70 17,40 EI-30

TMP-80 80 0,48 0,52 19,90 EI-60

TMP-100 100 0,39 0,41 22,30 EI-90

TMP-120 120 0,33 0,35 24,50 EI-120

TMP-150 150 0,26 0,29 28,10 EI-120

TMP-180 180 0,22 0,24 31,70 EI-120

TMP-200 200 0,20 0,22 34,20 EI-120

PU / PIR Panel MW Panel

RAL 9002 RAL 9010 RAL 7035 RAL 6005 RAL 3000 RAL 5010

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- SCHNELLE MONTAGE

- PASSGENAUE FUGENGEOMETRIE

- DAMPFDICHTE DECKSCHALLEN/DAMPFSPERRE

- GUTE U-WERTE/GUTE LUFTSCHALLDÄMMUNG

- ZERTIFIZIERT NACH ISO 14001 NORM

EINSATZBEREICHE

- FASSADEN

- MODULARE GEBÄUDE

- LÜFTUNGSKANALVERKLEIDUNGEN 

- INDUSTRIEHALLEN

- VERSCHIEDENE CONTAINERTYPEN

PANEL FARBSPECTRUM NACH RAL - 25μm BESCHICHTUNG

BAUBREITE 1000/1145/1180 mm BAUBREITE 1000/1145/1180 mm

Tehnix Polyuretane Panel Tehnix Mineralwolle Panel

TPP TMP

TEHNIX PANEL SYSTEM

Bearatung, Planung, Produktion, Lieferung und Montage
MODERNE PRODUKTIINSHALLE MIT VOLLAUTOMATISCHE KONTINUIRUCHE PANELPRODUKTION
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DACHPANEELE TEHNIX

Panel Type TPPK-30 TPPK-60 TPPK-80 TMPK-60 TMPK-80 TMPK-100

Füllstärke (mm) 30+40 60+40 80+40 60+40 80+40 100+40

Blechdicke (mm) - beide Seiten (Beschichtung - 25mq) 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5

Plattengewicht kg/m2 11,55 12,70 13,41 15,62 17,88 19,82

Nichtbrennbarkeitsklasse B - s3, d0 B - s3, d0 B - s3, d0 A2 - s1, d0 A2 - s1, d0 A2 - s1, d0

TECHNISCHE DATEN
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AUTOMATISIERTE PRODUKTIONSPROZESSE

SCHWEIßROBOTER

AUTOMATISCHE FENSTERPRODUKTIONSLINIE

KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN DURCH LACKIERUNG UND PLASTIFIZIERUNG
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TEHNIX FENSTER PRODUKTION

EIGENE PROJEKTIERUNG UND PRODUKTION LAUT EUROPAISCHEN NORMEN
HOCHWERTIGE FENSTER UND TÜRE AUS PVC PROFILE
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Der Universalaufzug Typ Tehnix besteht aus einer mobilen 
geschlossenen Kabine und einem Fahrgehäuse das vor Ort 
neben dem Objekt befestigt ist und als tragende Struktur di-
ent. Auf dem Fahrgehäuse sind die Kabinenträger zusammen 
mit dem Antrieb eingebaut. Am Eingang im Erdgeschoss ist 
an der Stahlkonstruktion des Fahrgehäuses eine einflügelige 
Tür eingebaut, während sich die Tür im 1. Stock an der Wand 
des Gebäudes befindet auf das der Universalaufzug montiert 
ist. Die Kabine hat zwei automatische Schiebetüren.

Der komplette Aufzug wird im Werk hergestellt und montiert, 
daher ist vor Ort nur ein minimaler Montageaufwand

nötig. Die Schlosser- und Bauarbeiten sind während der In-
stallation des Aufzugs nicht erforderlich. Dies gewährleistet 
die Installation des Aufzugs in kürzester Zeit und eine ein-
fache Koordination mit anderen Auftragnehmern vor Ort. Der 
Aufzug ist so konstruiert das man keine Grube benötigt und 
die Höhenüberschreitung ist

minimal. Zum Antrieb des Aufzugs wird ein dreiphasiger asyn-
chroner Elektromotor mit einer Leistung von 3 kW und einem 
entsprechenden Motor mit Reduktor verwendet und so wird 
die erforderliche

Hubgeschwindigkeit erreicht. Der Motor ist mit einer Bremse 
und mit einem geeigneten USV-Gerät bei Stromausfall aus-
gestattet. Die Kabine wird von zwei Gal Ketten DIN 8187-1 
16-B1 angetrieben.

 UNIVERSELLER AUFZUG TEHNIX

Technische Daten
· Aufzugstyp: Vertikale Hebeplattform für Personen und Lasten - Typ Tehnix
· Fahrmodus: Elektroantrieb, automatische Steuerung
· Tragfähigkeit: 300 kg oder 4 Personen
· Kabinenbodenfläche: 2,9 m2

· Fahrgeschwindigkeit: 0,14 m/s
· Hubhöhe: 4250 mm
· Anzahl und Name der Stationen / Eingänge: 1-3 Eingänge / Stationen
· Anzahl Kabineneingänge: 2
· Platz für den Aufzug: Innerhalb / Außerhalb des Gebäudes
· Verlegung: Für Trocken/Nassbereich
· Steuerungstyp: Mikroprozessor
· Versorgungsspannung: 3 x 230/400 V, 50 Hz, Netz TN-C-S
· Signalspannung: 24 V
· Steuerspannung: 24 V
· Drehstrom-Asynchron-Elektromotor mit einer Leistung von 3 kW mit 
  Untersetzungsgetriebe, Antriebswelle und Kettenräder, die sich oben auf der 
  Antriebswelle befinden.

- NEU AUF DEM MARKT 
- EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION 
- FÜR PERSONEN UND LADUNGEN 

GROSSE ANWENDUNG IM BAU VON 
GEBÄUDEN UND INDUSTRIE
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ÖKOLOGIE AUSRÜSTUNG FÜR CONTAINERANLAGEN

PKH-10 Tehnix 10 m3 Druckbehälter Moderne Einheit für 
Müllverdichtung

MOBILE OIL STATION - Befüllung von Maschinen mit 
Kraftstoff direkt vor Ort

MOBILE ABFALLHOF ABROLCONTAINER



Ludbreška 91a 

40320 Donji Kraljevec 

KROATIEN

TEHNIX d.o.o.
F I R M E N S I T Z

BÜRO TEHNIX ZAGREB

Kninski trg 14

Telefon: 	 +385 1 605 5896

GSM:	 +385 98 305 795 

e-mail: 	 zagreb@tehnix.com

BÜRO TEHNIX SPLIT

Držićeva 7, Solin

Telefon: 	 +385 21 244 739

GSM:	 +385 98 216 794 

e-mail:	 split@tehnix.com 

BÜRO TEHNIX SLOWENIEN

Cankarjeva 6e, Maribor

GSM:	 +386 41 619 828 

e-mail:	iztok.mirnik@tehnix.com

TEHNIX GmbH

Cuvilliésstraße 14

81679 München, Deutschland

 

e-mail:	 info.tehnix.gmbh@tehnix.com

Ich bin ein Freund 
von Tehnix

LÄNDER UND UNTERNEHMEN, UNSERE PARTNER IN DER ENTWICKLUNG MODULÄRER ARCHITEKTUR

WISSEN,  ERFAHRUNG  UND  TECHNOLOGIE  MACHEN  UNS  ZU  DEN  BESTEN

Zentrale:	 +385 40 650 100 
Kommerziell: 	 +385 40 650 101
Technisches Büro: 	 +385 40 650 111

e-mail: 	 tehnix@tehnix.com 
web:	 www.tehnix.com 
OIB: 	 780 138 46 555


